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中華民國景觀學會˙105年度景觀師專業認證考試 

考試科目：景觀工程 

配分比例：整地排水 60 分，細部設計 40 分 

一、整地與排水

道， 墅；

(一)設計要求如下： 

準，整地之前、後坡面坡度及兩側坡

 

(二)請繪製以下圖面： 

1. 道路定線： 程，

於第 2頁上直接繪製) 

 

線(請於第 2 頁上直接繪製)，

 

圖：配合建築基地面寬及縱深，選擇您認為的適宜地點

 

 

 

 

 

 

中華民國景觀學會˙105年度景觀師專業認證考試 

考試科目：景觀工程 

 

二、細部設計 

1. 請依剖面圖上指定之四個細部元素，在提供之 A3 方格紙(第 3頁)上繪出其施工詳

圖(包含平、立、剖面圖，尺寸及文字說明等)，比例尺自訂，以承包商可清楚判讀

並作為施工依據為原則。 

2. 評分標準：構造型式的合理性、尺寸標註的準確性、材料標註的正確性及圖面表現

的清晰度。 
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道路起點

請直接於圖紙上繪製道路中心線及邊線，以及所需要的整地線，整地線請以實線繪製

觀景台位置
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觀景台尺寸
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上下坡面坡度參考圖
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坡度比例參考圖
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並於道路中心線關鍵點標示點位高程

建築基地的配置與整地圖亦請直接於本圖上繪製

請於本圖框內繪製建築基地及觀景台整地剖面圖 比例尺自訂



比例尺自行訂定
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